¢ Separator ttuszczu z osadnikiem i uktadem
mieszajgco-oprozniajgcym BST-0S-AUTO

Model: BST-0S-AUTO
Materiat: stal nierdzewna gat. 1.4301 (AISI 304)
Opis:

+ separatory ttuszczu BST-OS-AUTO BIOCENT sktadajg sig
z komory separatora i osadnika

+ zbiornik i elementy do zabudowy wyprodukowane s3 ze stali
nierdzewnej AlSI 304; dno separatora wykonane pod skosem,
dzieki czemu w separatorze podczas oprézniania pozostaje
minimalna ilo$¢é osadu

+ zakres temperatury odprowadzanych Sciekéw bez ograniczen
(separatory wykonane z PEHD max 40-60°C)

+ $3 one wyposazone w zewnetrzng pompe mieszajaco-
oprézniajaca
o parametrach: moc: 2,2 kW, cigzar catkowity: 88 kg,
(mozliwo$¢ doboru pompy o innych parametrach)

+ urzadzenia s3 wyposazone w nieprzepuszczajace
nieprzyjemnych zapachdw pokrywy

Ponadto na wyposazeniu separatora znajduje sie:

+ szafka sterownicza

+ okienko wziernikowe

+ nasady bagnetowe R 2 1/2" dla podtgczenia wozéw
asenizacyjnych (opréznianie)

+ nasady DN65 PN10 dla podtaczenia wozdéw asenizacyjnych
(oproéznianie)

+ komplet materiatéw montazowych
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Model Przeptyw L B H F E DW/DO  Objetos¢  Objetosé Waga
nominalny osadnika separatora  separatora
Qnom (okoto)*
[I/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ U] [kl
BST-0S-AUTO 1 1 1210 680 960 750 700 110 100 240 130
BST-0S-AUTO 2 2 1210 680 1360 1150 1100 110 200 480 163
BST-0S-AUTO 3 3 1690 680 1450 1240 1190 110 300 720 217
BST-0S-AUTO 4 4 1690 750 1630 1420 1370 110 400 960 256
BST-0S-AUTO 6 6 2190 1000 1600 1340 1290 160 600 1440 330
BST-0S-AUTO 8 8 2390 1200 1640 1380 1330 160 800 1920 404
BST-0S-AUTO 10 10 2390 1480 1640 1380 1330 160 1000 2400 455

*Waga separatora nie uwzgledniajgc pomp

Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
44 Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzadzeniach.
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Wyposazenie opcjonalne separatorow
ze stali nierdzewne;

Mozliwo$é wykonania Alarm przepetnienia i
separatoréw pod warunki poziomu zanieczyszczen Dysza myjaco ptuczaca Instalacja do oprézniania Okienko wziernikowe
istniejgce na danym (patrz str. 48) DN 65
obiekcie lub w gatunku stali

AISI 316

Obstuga

Czestotliwos$¢ oprézniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajacych sciekow.
Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprézniana, co najmniej razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po kazdorazowym opréznieniu niezbedne jest uzupetnienie woda separatora.

Uwagi

Objetos$é separatora nalezy dobraé w ten sposéb aby temperatura Sciekéw wyptywajgcych z separatora nie przekraczata 40°C.
Nadmierna temperatura moze spowodowaé uszkodzenie urzadzer za separatorem tj. pompy, ptywaki (elementy pomp maja
wytrzymato$¢ temperaturowa do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury $cieku zalecany jest dobér separatora o podwdjnej
objetosci.

Wykonanie indywidualne

Mozliwe do wykonania sg réwniez separatory wedtug indywidualnego projektu m.in.:

- inne $rednice rur dolotowych i wylotowych, zmienione wymiary zbiornikéw lub wlot pod katem
- separatory zintegrowane z komorg pomp

- wykonanie w stali gatunku AISI 316
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Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzadzeniach. 47
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GRUPA
PRZYBYSZEWSCY

POZBET zajmuje sie wytwarzaniem oraz handlem, jak réwniez
dopasowywaniem gotowych produktéw pod potrzeby danej
inwestycji budowlanej. W asortymencie POZBET mozna znalezé
szeroki wybor prefabrykatow betonowych i systemoéw studni,
rury PVC, wiazy kompozytowe i zeliwne, studzienki oraz
elementy infrastruktury drogowej. Popularnym produktem w
ofercie sa separatory, czyli urzadzenia stuzace do oczyszczania
sciekow przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.
Separatory wykonywane sa jako produkty ustandaryzowane, jak
rowniez pod indywidualne zamdéwienie klienta.

Wiekszos¢é towarow sprzedawanych przez POZBET dostepne
jest ,,od reki” - wystawione sa na placu badz przechowywane w
magazynie.

Wazna zaleta przedsiebiorstwa jest ponadto wykwalifikowany
zespot sprzedawcow potrafigecych doradzié inwestorom,
architektom i wykonawcom wybdr optymalnego rozwigzania w
korzystnej cenie i spetniajacego normy srodowiskowe.

.48 66122 33 20 PRZYBYSZEWSCY.COM

biuro@przybyszewscy.com.pl
NOVOTERM

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznan

NIP: 9721306774 | KRS: 0000829890 —POZBE T
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