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SYSTEMY

BETONOWE

STUDNIE BETONOWE

Elementy studni prefabrykowane: betonowe oraz zelbetowe.
Elementy t3czy sie za pomocg uszczelek bgdz na piéro-wpust.
Przeznaczone do taczenia systeméw kanalizacji sanitarnej,
przemystowej, deszczowejiogdlnosptawne;.

Sktadajg sie z: podstawy studni, kregéw, zwezki betonowej lub
zamiennie z ptyty pokrywowej, pierscienia odcigzajgcego oraz
piyty.
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RURY BETONOWE

Rura betonowa znajduje bardzo wszechstronne zastosowanie
w budownictwie. Najczesciej rury betonowe stosowane s3g
podczas budowy, rozbudowy iremontu instalacji kanaliza-
cyjnej lub deszczowej oraz przepustéw drogowych. Dostepne
wréznych rozmiarachidtugosciach.
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WPUSTY BETONOWE

Przeznaczone sg do wychwytywania iodprowadzania wéd
deszczowych zciggéw komunikacyjnych, chodnikéw,
parkingébw. Wpusty uliczne sg najwazniejszym elementem
drenazowym w kazdym miescie. S pierwszg linig obrony przed
podtopieniami.

Sktadajg sie z: element denny-wpust uliczny, nadstawka,
pierscien odcigzajacy, pierscien utrzymujacy, pierscien
dystansowy oraz podstawy betonowej pod wpust.
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SYSTEMY

TWORZYWOWE

RURY ORAZ KSZTAETKI

Systemy tworzywowe PVC-U (ML), PP to obecnie
najwygodniejszy inajszybszy sposéb odprowadzania woéd
deszczowych, sciekowych i ogbélnosptawnych. Jako alternatywa
do gruntéw owysokim stopniu obcigzenia posiadamy
w ofercie system K2-Kan oraz K2-Kan XXL
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SYSTEM STUDNI DIAMIR

Kinety studni DIAMIR sg produkowane zpolipropylenu (PP)
metodg wtrysku. Metoda wtrysku zapewnia bardzo wysoka
doktadnos¢ ipowtarzalnos¢ produkcji. Rury wznoszgce
i teleskopowe wytwarzane s3 metoda wyttaczania z polipropy-
lenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC). Podstawowe elementy
sktadowe studni: kineta, rura trzonowa, stozek redukcyjny,
teleskop. Studnie w srednicach 315-1000mm.
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SYSTEM DRENARSKI PVC-U

System drenarski PVC-Uos$ciankach falistych zprofilowana
powierzchnig wewnetrzng izewnetrzng. System rur
drenarskich korugowanych zPVC-U, sktada sie z: rur drenar-
skich zPVC-U, bez otuliny fi ltracyjnej, rur drenarskich z PVC-U,
zotuling filtracyjng zwiékna kokosowego, rur drenarskich
zPVC-Uzotuling filtracyjng zwitdékna polipropylenowego,
ksztattek do tgczenia rur na zamkniecie zaczep6w, studzienek
drenarskich
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SYSTEMY PE (WOD. KAN. GAZ.)

Posiadamy w swojej ofercie rury PE100, PE-HD, PE100-RC do
budowania sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
gazowychw srednicach od DN 20 do DN 800.
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ZWIENCZENIA
I ASORTYMENT

UZUPEENIAJACY

WPUSTY I WEAZY

Wiazy kanalizacyjne zeliwne oraz zeliwno betonowe przezna-
czone do bezpiecznego dostepu do podziemnych instalacji
inzynieryjnych oraz zapewnienia bezpieczenistwa pieszych na
ulicach i bezpieczeiAstwa ruchu samochodowego. Wpusty
zeliwne stanowig zwienczenie studzienek deszczowych. Ich
pokrywy pozwalajg na odprowadzenie wéd deszczowych do
studzienek. Wykonane sg z zeliwa szarego lub sferoidalnego.
Jako, ze uktadane sa réwno z powierzchnig charakteryzuja sie
duza wytrzymatoscia.

W zaleznosci od zastosowania, produkuje sie wpusty o klasach
C250, D400 oraz wtazy zeliwne w klasach od A015 - D400.
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ASORTYMENT TWORZYWOWY

Posiadamy réwniez szerokg game materiatéw z tworzywa jako
uzupetnienie oraz zwiefczenie studni.

W oferciem.in.:

® pokrywy nienajazdowe doskonale nadajgce sie na tereny
zielone, garaze czy chodniki;

® pokrywy najazdowe;

® pierscienie dystansowe pod wpusty i wiazy;

® stozki odcigzajgce do rur trzonowych oraz studni;

® adaptery pod wtazy, wpusty,skrzynki kl. D400;

¥ stopnie ztazowe, uchwyty podwtazowe;

® przejscia szczelne.
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TECHNOLOGIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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INZYNIERYJNE

SEPARATORY

Thuszcze sg substancjami, ktére w wysokim stopniu zanieczy-
szczajg kanalizacje. Konieczne jest wiec ich przechwycenie
zanim dostang sie do sieci kanalizacyjnej. Ttuszcze i skrobia
znajdujg sie przede wszystkim w Sciekach pochodzacych z
restauracji, kuchni zbiorowego zywienia oraz w S$ciekach
pochodzgcych z obiektéw przemystu rolno-spozywczego. W
naszej ofercie znalez¢é mozna petng game urzadzen,
umozliwiajgcych oczyszczanie Sciekéw z ttuszczéw i skrobi:

® Separatory ttuszczu - zelbetowe i PVC;

® Separatory ttuszczu i skrobi z osadnikiem;

® Separatory ttuszczu z osadnikiem;

® Separatory koalescencyjne klasy | wg PN EN 858.
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W miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci wykonania grawita-
cyjnej kanalizacji (np. z uwagi na niekorzystne uksztattowanie
terenu lub wystepujace przeszkody budowlane), jedynym
sposobem odprowadzenia Sciekéw jest zastosowanie prze-
pompowni. Stuzy ona do automatycznego przettaczania
medium do wyzej oraz dalej potozonego odbiornika (np. studni
rozpreznejbadzistniejgcego kolektora).
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REGULATORY, ZASTAWKI, KLAPY ZWROTNE,
ZBIORNIKI RETENCYJNE

Produkty takie jak klapy zwrotne stosuje sie w systemach
kanalizacyjnych w miejscach gdzie istnieje mozliwos$¢ cofniecia
sie czynnika roboczego. Zapewniajg przeptyw w jednym kie-
runku, zapobiegajac przy tym ewentualnym szkodom spo-
wodowanym przez zalanie.

Zbiorniki modutowe to gotowy system elementéw umozli-
wiajgcych budowe zbiornikéw o réznej pojemnosci w zakresie
od kilkudziesieciu m* do kilku tysiecy m’>. Modutowy system
montazu pozwala na konfiguracje zbiornika dostosowang do
konkretnego zapotrzebowania kazdego klienta.

Regulator przeptywu jest urzagdzeniem zaprojektowanym tak,
aby zapewnic staty wyptyw bez wzgledu na poziom wody na
wylocie.
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SPECJALISTYGZNE

DOSTAWA TOWARU Z DZWIGIEM HDS

® Transport wraz z zatadunkiem i roztadunkiem zaméwio-
nego towaru prosto na budowe z wykorzystaniem auta
ciezarowego w tym réwniez takiego, ktére wyposazone jest
w dzwig HDS.

® Transport w Poznaniu i w promieniu 100 km (wieksze od-
legtosci do indywidualnego ustalenia.

Nowoczesne wiercenie diamentowe umozliwia wykonanie
odwiertéw w stropie czy Scianach. Przewierty mozna tez
wykona¢ na potrzeby tworzenia réznego typu instalacji
wentylacyjnych, wodnych kanalizacyjnych itp. Metoda posiada
bardzo szerokie mozliwosci zastosowania. Umozliwia takze
wiercenie w zelbecie. Wykonujemy otwory pod wentylacje,
kanalizacje, klimatyzacjeiinneinstalacje.

Ceny ustug ustalane sg indywidualnie z klientem w zaleznosci
od zakresu wykonywanych prac (ilosci otworéw, Srednicy i
dtugosci) oraz materiatu w jakim wykonywany jest odwiert.

Firma POZBET specjalizuje sie w dystrybucji, sprzedazy hurtowej i detalicznej wysokiej
jakosci betonowych elementéw prefabrykowanych, systemow tworzywowych,
zwienczeniach i asortymencie uzupetniajacym oraz specjalistycznych rozwigzaniach
inzynieryjnych. POZBET jest wazna czescig GRUPY PRZYBYSZEWSCY w sktad, ktorej
wchodziréwniez NOVOTERM Poznan - dystrybutorizolacji technicznych.
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